
清单说明

一、通用说明

本清单执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及2018年《广东省建设工程计价依据》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》。

编制依据还包括其它相关计价文件（佛建价[2019]6号文）以及现行工程施工技术规范及工程竣工验收规范。

工程量清单及其计价格式所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字盖章。

工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、以及风险金等全部费用。

措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括为完成本工程项目施工必须采取的措施所发生的费用。

绿色施工安全防护措施费（包括：A、定额子目计算内容包括：所有外脚手架、靠脚手架安全挡板、密目式安全网、围尼龙编织布、模板的支架、施工现场围挡和临时占地围档、施工围挡照明、临时钢管架通道、独立安全防护挡板、吊装设备基础、防尘降噪绿色施工防护棚、施工便道、样板引路；B、按系数计算内容包括：绿色施工、临时设施、安全施工、用工实名管理。）
其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目施工必须发生的其他费用。

10、本报价的币种为人民币。

二、专用说明

1、本工程的安全文明施工费为65,903.32元，属于不可竞争费用，应单独列项。

2、文明工地增加费、夜间施工增加费、赶工措施费、工程优质费等不包括内，结算时按实调整。
3、本工程预算已包含预算包干费，预算包干费内容一般包括：施工雨（污）水的排除、因地形影响造成的场内料具二次运输、20m高以下的工程用水加压措施、施工材料堆放场地的整理、机电安装后的补洞（槽）工料费、工程成品保护费、施工中的临时停水停电、基础埋深2米内挖土方的塌方、日间照明施工增加费（不包括地下室和特殊工程）完工清场后的垃圾外运等；地上（地下）设施，建筑物的临时保护设施和二次加工基地设施费、雨季施工增加费、已完工程及设备保护、树穴内的泥浆清除等，包干的内容不再依据方案或签证计算费用；预算包干费应根据施工现场管理需要，由承发包双方商定并在招标文件及合同中明确具体内容。
PAGE  
第 2 页 共 2 页

